
IZJAVA O LASTNOSTIH 

laaoo  Onda  
E9ü12816021 

(Cactellon,  ESPANA Apdo.  

Izjava o lastnostih 

No.PRl.001CPR2013-07-01 

1. Unikatna identifikacijska koda izdelka ali serije: Keramične ploščice s 

koeficientom absorpcije vode, ki je višje od 10%, Eb ≥10% 

 
2. Namen uporabe:  Za notranje stenske obloge 

                                        

                                                            

3. Naziv in naslov proizvajalca: 

                                                                   PRISSMACER CERAMICA, S.L.U. 
Camino Ratils, 23 - Poligono Industrial El Colomer 12200 

Onda (Castellon) Španija 

4. Sistem ocenjevanja in verifikacije izjavljenih lastnosti (AVCP) 

Sistem 4 
5. Naziv in identifikacijska številka laboratorija, če je relevantno: ni relevantno 

6 Izjavljene lastnosti 

Glavne lastnosti Izvedba 
Harmonizirana tehnična 

specifikacija 

Odpornost ognju A1 

EN 14411:2012 

Izpuščanje nevarnih snovi 

- Kadmij 

 

- Svinec 

 

NPD 

 

NPD 

Trdnost lepljenja/oprijemljivost, za: 

Cementno lepilo, tip C1 

> 0,5 N/mm2 

Odpornost na toplotni udar Pass 

Trpežnost na: 

Notranja uporaba 

           Pass 

 

Lastnosti  izdelka, opredeljena v točki 1, je v skladu z deklariranimi lastnostiv točki 6. 

Ta izjava o zmogljivosti je izdana pod izključno odgovornostjo proizvajalca, opredeljenega v točki 3. Podpisal za in v 

imenu proizvajalca: 
Salvador Moros-Sánchez (Manager) 



IZJAVA O LASTNOSTIH 

No.PRl.002CPR2013-07-01 

1. Unikatna identifikacijska koda izdelka ali serije: 

Suho-stisnjene keramične ploščice z abzorpcijo vode 3% < Eb ≤ 6%  

 

2. Namen uporabe 

Za notranje talne obloge 
3. Naziv in naslov proizvajalca 

PRISSMACER CERÁMICA, S.L.U. 

Camino Ratils, 23 - Polígono Industrial El Colomer 12200 
Onda (Castellón) Španija 

4. Sistem ocenjevanja in verifikacije izjavljenih lastnosti (AVCP) 

Sistem 4 
5. Naziv in identifikacijska številka laboratorija, če je relevantno: ni relevantno  

6. Izjavljene lastnosti 

Glavne lastnosti Izvedba 
Harmonizirana tehnična 

specifikacija 

Odpornost ognju A1FL 

EN 14411 

Izpuščanje nevarnih snovi: 

 - Kadmij 

 

NPD 

NPD 
- Svinec 

Lomljivost > 1 000 N 

Trdnost lepljenja/oprijemljivost, za  
 

Cementna lepila, tip C2 > 1 N/mm2 

Drsljivost NPD 

Taktilnost NPD 

Trpežnost za 
 

- notranjo uporabo Pass 

Učinkovitost izdelka, opredeljenega v točki 1, je v skladu z deklariranimi zmogljivostmi v točki 6. Ta izjava o 

zmogljivosti je izdana pod izključno odgovornostjo proizvajalca, opredeljenega v točki 3. Podpisal za in v imenu 

proizvajalca:  

 
laaoo  Onda  

E9ü12816021 
(Cactellon,  ESPANA Apdo.  



IZJAVA O LASTNOSTIH 

IZJAVA O LASTNOSTIH 

No.PRl.003CPR2013-07-01 

1. Unicatna identifikacijska koda izdelka ali serije:  

Suho stisnjene keramične ploščice z nizkim koeficientom abzorpcije 

vode Eb ≤ 0,5% 

2. Namen uporabe: 

Notranja in zunanja, stenske obloge in talne 

3. Naziv in naslov proizvajalca: 
PRISSMACER CERAMICA, S.L.U. 

Camino Ratils, 23 - Poligono Industrial El Colomer 12200 
Onda (Castellón) Španija 

4. Sistem ocenjevanja in verifikacije izjavljenih lastnosti (AVCP) 

Sistem 4 
5. Naziv in identifikacijska številka laboratorija, če je relevantno: ni relevatno 

6. Izjavljene lastnosti 

Glavne lastnosti Izvedba Harmoniziran standard 

Odpornost ognju A1FL/A1 

EN 14411:2012 

Izpuščanje nevarnih snovi 
- Kadmij 

 

NPD 

 Svinec NPD 

Lomljivost > 1 300 N 

Drsljivost NPD 

Taktilnost NPD 

Trdnost lepljenja/oprijemljivost, za 
 

 

Cementna lepila, tip C2 

> 1 N/mm 2 

Odpornost na toplotni udar Pass 

Trpežnost za 
 

- Notranjo uporabo 

 

- Zunanjo uprabo, odpornost proti zmrzali 

Pass 

 

Pass 

Učinkovitost izdelka, opredeljena v točki 1, je v skladu z deklariranimi zmogljivostmi v točki 6. 

Ta izjava o zmogljivosti je izdana pod izključno odgovornostjo 

proizvajalca, opredeljenega v točki 3. Podpisal za in v imenu 

proizvajalca: 
Salvador Moros-Sánchez 

(Manager) Name and 

function 

Onda, 01-01-2021 
 Place and date of issue  

laao

 
Ond

 

E9ü128160
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ESPAN
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IZJAVA O LASTNOSTIH 

No.PRl.004CPR2013-07-01 

1. Unikatna identifikacijska koda izdelka ali serije: 

Suho-stisnjene keramične ploščice z abzorpcijo vode 0,5% < Eb 

≤ 3%  

2. Namen uporabe: 

Za notranje stenske in talne obloge 
3. Naziv in naslov proizvajalca: 

PRISSMACER CERÁMICA, S.L.U. 

Camino Ratils, 23 - Polígono Industrial El Colomer 
12200 Onda (Castellón) Španija 

4. Sistem ocenjevanja in verifikacije izjavljenih lastnosti: (AVCP) 

Sistem 4 
5. Naziv in identifikacijska številka laboratorija, če je relevantno: ni relevantno 

6. Declared performances 

Glavne lastnosti Izvedba Harmoniziran standard 

Odpornost ognju A1FL 

EN 14411 

Izpuščanje nevarnih snovi: 

- Kadmij 

 

- Svinec 

 

NPD 

 

NPD 

Lomljivost > 1 100 N 

Trdnost lepljenja/oprijemljivost, za 
 

Cementna lepila, tip C2 > 1 N/mm2 

Drsljivost NPD 

Taktilnost NPD 

Trpežnost na 

 

- notranja uporaba 

 

Pass 

Delovanje izdelka, opredeljenega v točki 1, je v skladu z deklariranimi zmogljivostmi v točki 6. Ta izjava o delovanju 

je izdana v izključni odgovornosti proizvajalca, opredeljenega v točki 3. 
 

 

 
Onda, 01-01-2021 
 Place and date of issue 
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E9ü128160

 (Cactello

 
ESPAN
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                                              IZJAVA O LASTNOSTIH 

                                            NO.PRI.005CPR2013-07-01 

 

1 . Unikatna identifikacijska koda artikla ali serije:  

Suho-stisnjene keramične ploščice z nizko abzorpcijo vode Eb  ≤ 0,5% z debelino < 7,5 mm 

2. Namen uporabe 

Za notranje in zunanje obloge, talne ali stenske obloge 

3. Naziv in naslov proizvajalca: 
PRISSMACER CERÁMICA, S.L.U 

Camino Ratils, 23 - Polígono Industrial El Colomer 12200 
Onda (Castellón) Španija 

4. Sistem ocenjevanja in verifikacije izjavljenih lastnosti (AVCP) 

Sistem 4 
5. Naziv in identifikacijska številka laboratorija, če je relevantno: ni relevantno 

6. Izjavljene lastnosti 

Glavne lastnosti Izvedba Harmoniziran standard 

Odpornost ognju A1FL/A1 

EN 14411:2012 

Izpuščevanje nevarnih snovi 
- Kadmij 

 

NPD 

- Svinec NPD 

Lomljivost > 700 N 

Drsljivost NPD 

Taktilnost NPD 

Trdnost lepljenja/oprijemljivost, za 
 

Cementna lepila, tip C2 > 1 N/mm 2 

Odpornost na toplotni udarec Pass 

Trpežnost za 
 

- notranjo uporabo Pass 

- zunanjo uporabo (odpornost proti zmrzali) Pass 

Delovanje izdelka, opredeljenega v točki 1, je v skladu z deklariranimi zmogljivostmi v točki 6. Ta izjava o delovanju je 

izdana pod izključno odgovornostjo proizvajalca, opredeljenega v točki 3. 

Podpisal za in v imenu proizvajalca: 

 
Onda, 01-01-202113r\Smacer 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laao

 
Ond

 

E9ü128160

 (Cactello

 
ESPAN

 
Apdo

 



 

 

 

IZJAVA O LASTNOSTIH 

No.PRl.006CPR2013-07-01 

1. Unikatna identifikacijska koda izdelka ali serije: 

 

Suho-stisnjene keramične ploščice, z abzorpcijo vode 0,5% ≤ Eb ≤ 3% z debelino < 7 

mm  

2. Namen uporabe: 

Za notranje talne obloge, stenske obloge 
3. Naziv in naslov proizvajalca: 

PRISSMACER CERÁM/CA, S.L.U. 
Camino Ratils, 23 - Poligono Industrial El Colomer 

12200 Onda (Castellón) Španija 

4. Sistem ocenjevanja in verifikaije izjavljenih lastnosti (AVCP) 

Sistem 4 
5. Naziv in identifikacijska številka laboratorija, če je relevatno: ni relevantno 

6. Izjavljene lastnosti 

Glavne lastnosti Izvedba Harmoniziran standard 

Odpornost ognju A1FL 

EN 14411:2012 

Izpuščevanje nevarnih snovi: 
 

- Kadmij 

 

- Svinec 

 

NPD 

 

NPD 

Lomljivost > 700 N 

Drsljivost NPD 

Taktilnost NPD 

Trpežnost za: 
 

- notranjo uporabo Pass 

Učinkovitost izdelka, opredeljena v točki 1, je v skladu z deklariranimi zmogljivostmi v točki 6. 

Ta izjava o zmogljivosti je izdana pod izključno odgovornostjo proizvajalca, opredeljenega v točki 3. Podpisal za in 

v imenu proizvajalca: 
Salvador Moros-Sánchez (Manager) 

Onda, 01-01-2021 

 

laao

 
Ond

 

E9ü128160

 (Cactello

 
ESPAN

 
Apdo

 


